


Kurzgebrauchsanleitung


Dräger - Prüfröhrchen	Vinylchlorid 0,5/b 

Standardmessbereich	:	5 bis 30 ppm	/	0,5 bis 5 ppm	

Hubzahl n	:	1			/	 5
	
Farbumschlag	:	weiss		violett

Dauer der Messung	:	ca. 30 s		/	ca. 2,5 min

Standardabweichung	:	 15 . . . 20 %

Querempfindlichkeiten	:	100 ppm Chlorwasserstoff, 20 ppm Chlor, 10 ppm Tetrachlorkohlenstoff, 10 ppm Chloroform oder 5 ppm Perchlorethylen werden nicht angezeigt. 
Trichlorethylen und Chlorbenzol werden mit geringer Empfindlichkeit angezeigt (5 ppm = Anzeige ca. 1,5 ppm).
1,1-Dichlorethylen wird mit etwa gleicher Empfindlichkeit angezeigt.
Unter Einfluss von Dämpfen organischer Lösemittel wird ein Teil der Oxidationsschicht verbraucht, die Anzeige fällt entsprechend niedriger aus. Beispiel:
5 ppm Vinylchlorid + 100 ppm Butadien bzw. 5 ppm Vinylchlorid + 10 ppm Ethylen ergeben eine Anzeige von 0,5 ppm Vinylchlorid.
			
[bookmark: _GoBack][image: DR Vinylchlorid 0,5/b]

Zulässige Umgebungsbedingungen

Temperatur	:	10...30 °C 




ETW4:  820 ppm (Hautresorptiv, Gefahr der Gewöhnung)

Achtung EX-Gefahr!
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