
Kurzgebrauchsanleitung


Dräger - Prüfröhrchen   Tetrachlorkohlenstoff 1/a

Standardmessbereich	:	1 bis 15 ppm	/ 10 bis 50 ppm

Hubzahl n	:	10			/ 5
	
Farbumschlag	:	weiß    gelb

Dauer der Messung	:	ca. 6 min		/ ca. 3 min

Standardabweichung	:	 15 . . . 20 %

Querempfindlichkeiten	:	Phosgen und Chlopikrin werden mit etwa der 
gleichen Empfindlichkeit angezeigt, eine        Tetrachlorkohlenstoff-Messung ist bei deren Anwesenheit nicht möglich. 
Keine Störung der Messung durch:
1 ppm Chlor
5 ppm Salzsäure
20 ppm Methylbromid
1000 ppm Aceton

Zusätzliche Hinweise	:	Vor der Messung ist die Reagenzampulle zu 
					brechen. Durch leichtes Klopfen ist der pulver-
					förmige Ampulleninhalt zu entleeren. Während der
[image: DR Tetrachlorkohlenstoff 1/a]					Messung ist das Röhrchen senkrecht nach oben zu
					halten.

Zulässige Umgebungsbedingungen 

Temperatur	:	0 . . . 40 °C
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ETW4:  7,6 ppm (Hautresorptiv)

CBRN-Erkunder: IMS
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